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1. Descripcién de Producto: 2. Usos: Producto para ser empleado 3. Composicion:
Producto elaborado a partir de granos de  apto en preparaciones de forma directa, Granos de avena 100%
avena (Avena Sativa o Avena Bizantina, L.),  yogurt, leche, wafles, tanto dulce como  Natural. Puede

previamente limpio, descascarado, granos salado. contener alérgenos
estabilizado calidad premium de tipo entero como trazas de gluten
y cortados uniformes, que han sido de trigo o cebada.

laminados para formar las hojuelas de avena.

4. Caracteristicas organolépticas:

Caracteristica Evaluacion Sensorial
Apariencia Hojuelas cortadas, y enteras, ligeramente firmes, no pulverizadas.
Color Crema claro a beige palido, uniforme.
Olor Caracteristico a avena tostada y libre de aromas extrafios.
Sabor Caracteristico, tendencia a dulce.
Impurezas Ausencia de insectos, piedras o cuerpos extrafios.
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5. Caracteristicas Fisico-Quimicas:

Parametro Limite Método
Humedad (%/max.) 12% NCh 841 0f.1978
(*) Espesor(mm) 0.650-0.700 Método interno
(**) Enzima Tirosinasa Negativo en 15 minutos Método interno
(**) Enzima Peroxidasa Negativo en 3 minutos Método interno
Enzima Lipasa Negativo en 60 minutos Método interno
Cenizas (%) 2,0 NCh 842 Of. 2018
Caracteristicas en 100 gramos
Granos enteros(unid/max.) 05 Método interno
Cascarillas sueltas o 05 Método interno
adheridas(unid/max.)
Agujas/puntillas/filamentos(unid/max.) 05 Método interno
Hojuelas de trigo(unid/max.) 05 Método interno
Semillas extrafias(unid/max.) 03 Método interno
Hojuelas gelatinizadas (unid/max.) 06 Método interno
Hojuelas manchadas (unid/max.) 05 Método interno

(*) Espesor final: Se fijara de acuerdo con la especificacién del cliente, dentro del rango mencionado.
(**) Analisis de Enzimas a Solicitud de Cliente.
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6. Granulometria:

Parametro Limite
Retencion sobre malla US N27 (2830 micras) (%min.) 75
Retencion sobre malla US N225 (707 micras) (% max.) 25
Bajo malla US N225 (707 micras) (% max.) 2

Método
Método Interno
Método Interno
Método Interno

7 . M iCOtOXi nas. Segun decreto 977/96, articulo 169.

Parametro Limite Método
Aflatoxina B1, B2, G1, G2(***) 10 ug/kg (CL) /04 ug/kg (CO) LC-MS/MS
Zeralenona (***) 200 pg/kg(CL)/ 75 ug/kg (CO) LC-MS/MS Quechers
Ocratoxina A 5 ug/kg LC-MS/MS
Deoxinivalenol 750ug/kg LC-MS/MS Quechers
Pesticidas De acuerdo con Resolucidn exenta 892, que GC-MS/MS LR-03.10

aprueba norma técnica 209 del 29.05.2021

(***) Limite para Colombia de Aflatoxinas Totales es 4 ug/kgy Zearalenona es 75 pg/kg.

8. Caracteristicas microbiologicas:
Segun decreto 977/96, articulo 176 -5.1y 5.4

Parametro (*) n=5 Limite “n” Limite “M”  Tolerancia “c”
Mohos (UFC) 103 10* 2
Levaduras (UFC) 5x10? 5x10° 2
Salmonella (en50grs) 0 0 0
RAM (UFC) 10° 10* 2
Coliformes totales (NMP) <3 20 2
E.Coli (NMP) <3 - 0

9. Metales Pesados:

Segun decreto 977/96, articulo 160-161, y requisito de clientes.

Parametro Limite maximo

Cadmio (****) 0,1 mg/kg (CO)

Plomo (***%*) 0,5 mg/kg (CL)/ 0,2 mg/kg (CO)
Mercurio 0,10 mg/kg

Cobre 10 mg/kg

Selenio 0,3 mg/kg

Zinc 100 mg/kg

Método

NCh2734 Of. 2002
NCh2734 Of. 2002
NCh2675 Of. 2002
NCh2659 Of. 2002
NCh2635/1 Of. 2001
NCh2636 Of. 2001

Método

ICP-MS LI-00.848-03
ICP-MS LI-00.848-03
ICP-MS LI-00.848-03
ICP-OES

ICP-MS LI-00.848-03
ICP-OES

(****) Cadmio a Solicitud de Cliente (Colombia), Plomo limite legislacion Chilena es 0,5 mg/Kg y legislacion Colombiana

el limite es 0,2 mg/Kg.

Elaborado por: Leonardo Barrera B. Aprobado por: Armando Berdichevsky
Cargo: Analista Aseguramiento de Calidad Cargo: Gerente Zona Sur
Creado Fecha: agosto 2025 Fecha: Agosto 2025

Ultima Actualizacién
Version: 01



Porcidn: Y taza(35g)

100g 1 porcidn

Porcion por envase aprox.: Alrededor de 714 porciones

Energia (Kcal)
Proteinas(g)

Grasa Total(g)

Acidos Grasos Saturados(g)

Acidos Grasos Monoinsaturados(g)

Acidos Poliinsaturados(g)
Acidos grasos Trans(g)
Colesterol
Hidratos de Carbono disp.(g)
Azucares Totales (g)
Fibra dietaria Total (g)
Fibra soluble (g)
Fibrainsoluble (g)
Sodio (mg)

Personas que  padecen
celiaquia o intolerancia al
gluten.

Desde la elaboracion su vida util
es de 12 meses en las
condiciones de almacenamiento
recomendadas en punto 14.
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396 139
14,9 5,2
8 2,8
1,41 0,5
3,33 1,2
3,26 1,1
0 0

0 0
66 23,1
0,66 0,2
7,7 6,96
1,3 1,26
6,4 5,70
1,9 07

La avena materia prima Cosecha 2025 no contiene Organismos genéticamente
Modificados, segin informe AR-25-VI-013094-01, de fecha 11 de marzo del
2025, realizado por el Laboratorio Eurofins Testing Chile S.A.

El producto debe almacenarse en lugar cerrado, con ventilacidn, protegido de
la luz solar directa, temperatura ideal entre 18 y 252C, humedad relativa 60%,
libre de roedores, insectos, plagas rastreras y/o voladoras, separado de
productos quimicos, agua, humedad, u otros que contaminen el producto de
forma fisica, quimica, o bioldgica, se recomienda mantener el producto sobre
rack o pallet.
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Envase Caracteristicas generales

Tipo de envase 1: Polipropileno termolaminado, de 25 kg., 22,68 kg. (50 Lbs.)

Impresion: Envase fondo de color blanco con impresidn (disefio Corporativo) o bien a solicitud
definida por cliente.

Sellado: Doblez con costura.

Tipo de envase 2 (*****); Polietileno termoformado de 60 gr.;1 Lb (454 gr.); 42 Oz (1190 gr.)

Impresion: Envase transparente con impresion (disefio Corporativo) o bien a solicitud definida
por cliente.

Sellado: Térmico

Tipo de envase 3: Big-Bag de color blanco con buzdn de carga y descarga, peso 500 kg. neto.
Sobre pallet de madera de dimensiones 1 x 1 mts o slip sheet.

Impresion: Sin Impresion.

Sellado: El Big-Bag presenta cierre incorporado para atar la boquilla firmemente.

(*****) Formatos y disefios de impresion a definir con el cliente.

Medio transporte

Despacho nacional: Transporte en seco, con capacidad maxima de 29 Ton.

Despacho Internacional: Despachados y/o consolidados en conteiner exclusivos para el transporte de alimentos de
20"y 40”, hermético, por lo tanto, aseguramos que el producto No se contaminara con agentes extrafios.

LOTE: COD.PAiS SEMANA ANO DIA MES ANO

El cédigo de pais se establecid segun el sistema ISO 3166-1 alfa-2.
(http://utils.mucattu.com/iso_3166-1.html)
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18. Control de documentos:

Fecha Identificacion de cambio Version
13-08-2025  Se crea Ficha Técnica. 01
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